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CAT.8500O

UMP

引线加工品、编带加工品的品号中请在品号编码末尾写明加工符号，没有第12位的尺寸编码时请在品号编码第12位填入“1”。
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额定电压
（V）

（编码）

额定静电容量
（µF）

铝壳尺寸
φD×L
（mm）

tanδ
漏损电流
（µA）

（2分值 /20℃）

额定纹波电流
（mArms）

（85℃/120Hz）
品　　号

6.3
（0J）

22 5×5 0.24 10 28 UMP0J220MDD

33 6.3×5 0.24 10.395 37 UMP0J330MDD

47 6.3×5 0.24 14.805 45 UMP0J470MDD

10
（1A）

10 4×5 0.20 10 17 UMP1A100MDD

22 6.3×5 0.20 11 33 UMP1A220MDD

33 6.3×5 0.20 16.5 41 UMP1A330MDD

16
（1C）

4.7 4×5 0.17 10 12 UMP1C4R7MDD

10 5×5 0.17 10 23 UMP1C100MDD

22 6.3×5 0.17 17.6 37 UMP1C220MDD

33 6.3×5 0.17 26.4 49 UMP1C330MDD

25
（1E）

3.3 5×5 0.17 10 12 UMP1E3R3MDD

4.7 5×5 0.17 10 16 UMP1E4R7MDD

10 6.3×5 0.17 12.5 27 UMP1E100MDD

35
（1V）

2.2 4×5 0.15 10 8.4 UMP1V2R2MDD

3.3 5×5 0.15 10 16 UMP1V3R3MDD

4.7 5×5 0.15 10 18 UMP1V4R7MDD

10 6.3×5 0.15 17.5 29 UMP1V100MDD

50
（1H）

0.1 4×5 0.15 10 1 UMP1H0R1MDD

0.22 4×5 0.15 10 2 UMP1HR22MDD

0.33 4×5 0.15 10 2.8 UMP1HR33MDD

0.47 4×5 0.15 10 4 UMP1HR47MDD

1 4×5 0.15 10 8.4 UMP1H010MDD

2.2 5×5 0.15 10 13 UMP1H2R2MDD

3.3 5×5 0.15 10 17 UMP1H3R3MDD

4.7 6.3×5 0.15 11.75 20 UMP1H4R7MDD




