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UFG

引线加工品、编带加工品的品号中请在品号编码末尾写明加工符号，没有第12位的尺寸编码时请在品号编码第12位填入“1”。

额定电压
（V）

（编码）

额定静电容量
（µF）

铝壳尺寸
φD×L
（mm）

tanδ
漏损电流
（µA）

（1分值 /20℃）

额定纹波电流
（mArms）

（85℃/120Hz）
品　　号

6.3
（0J）

470 10×12.5 0.22 29.61 270 UFG0J471MPM

1000 10×20 0.22 63 485 UFG0J102MPM

2200 12.5×25 0.24 138.6 867 UFG0J222MHM

3300 16×25 0.26 207.9 1135 UFG0J332MHM

4700 16×31.5 0.28 296.1 1431 UFG0J472MHM

6800 18×35.5 0.32 428.4 1810 UFG0J682MHM

10000 18×40 0.40 630 2100 UFG0J103MHM

10
（1A）

47 5×11 0.19 4.7 60 UFG1A470MDM

100 6.3×11 0.19 10 99 UFG1A101MEM

220 8×11.5 0.19 22 170 UFG1A221MPM

330 10×12.5 0.19 33 247 UFG1A331MPM

470 10×16 0.19 47 330 UFG1A471MPM

1000 12.5×20 0.19 100 601 UFG1A102MHM

2200 16×25 0.21 220 1047 UFG1A222MHM

3300 16×31.5 0.23 330 1520 UFG1A332MHM

4700 16×35.5 0.25 470 1840 UFG1A472MHM

6800 18×40 0.29 680 2049 UFG1A682MHM

16
（1C）

33 5×11 0.16 5.28 57 UFG1C330MDM

47 6.3×11 0.16 7.52 74 UFG1C470MEM

100 8×11.5 0.16 16 128 UFG1C101MPM

220 10×12.5 0.16 35.2 226 UFG1C221MPM

330 10×16 0.16 52.8 309 UFG1C331MPM

470 10×20 0.16 75.2 406 UFG1C471MPM

1000 12.5×25 0.16 160 723 UFG1C102MHM

2200 16×25 0.18 352 1290 UFG1C222MHM

3300 16×35.5 0.20 528 1720 UFG1C332MHM

4700 18×35.5 0.22 752 2140 UFG1C472MHM

25
（1E）

22 5×11 0.14 5.5 50 UFG1E220MDM

33 6.3×11 0.14 8.25 70 UFG1E330MEM

47 6.3×11 0.14 11.75 85 UFG1E470MEM

100 8×11.5 0.14 25 140 UFG1E101MPM

220 10×16 0.14 55 260 UFG1E221MPM

330 10×20 0.14 82.5 351 UFG1E331MPM

470 12.5×20 0.14 117.5 476 UFG1E471MHM

1000 16×25 0.14 250 854 UFG1E102MHM

2200 16×35.5 0.16 550 1570 UFG1E222MHM

3300 18×40 0.18 825 1794 UFG1E332MHM

35
（1V）

22 6.3×11 0.12 7.7 60 UFG1V220MEM

33 6.3×11 0.12 11.55 75 UFG1V330MEM

47 8×11.5 0.12 16.45 101 UFG1V470MPM

100 10×12.5 0.12 35 176 UFG1V101MPM

220 10×20 0.12 77 320 UFG1V221MPM

330 12.5×20 0.12 115.5 446 UFG1V331MHM

470 12.5×25 0.12 164.5 590 UFG1V471MHM

1000 16×25 0.12 350 1060 UFG1V102MHM

2200 18×35.5 0.14 770 1840 UFG1V222MHM
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引线加工品、编带加工品的品号中请在品号编码末尾写明加工符号，没有第12位的尺寸编码时请在品号编码第12位填入“1”。

额定电压
（V）

（编码）

额定静电容量
（µF）

铝壳尺寸
φD×L
（mm）

tanδ
漏损电流
（µA）

（1分值 /20℃）

额定纹波电流
（mArms）

（85℃/120Hz）
品　　号

50
（1H）

1 5×11 0.10 3 9 UFG1H010MDM

2.2 5×11 0.10 3 18 UFG1H2R2MDM

3.3 5×11 0.10 3 22 UFG1H3R3MDM

4.7 5×11 0.10 3 27 UFG1H4R7MDM

10 5×11 0.10 5 39 UFG1H100MDM

22 6.3×11 0.10 11 65 UFG1H220MEM

33 8×11.5 0.10 16.5 93 UFG1H330MPM

47 8×11.5 0.10 23.5 111 UFG1H470MPM

100 10×16 0.10 50 215 UFG1H101MPM

220 12.5×20 0.10 110 390 UFG1H221MHM

330 12.5×20 0.10 165 488 UFG1H331MHM

470 16×25 0.10 235 650 UFG1H471MHM

1000 16×31.5 0.10 500 1143 UFG1H102MHM

63
（1J）

10 6.3×11 0.09 6.3 50 UFG1J100MEM

22 8×11.5 0.09 13.86 85 UFG1J220MPM

33 8×11.5 0.09 20.79 105 UFG1J330MPM

47 10×12.5 0.09 29.61 140 UFG1J470MPM

100 10×20 0.09 63 255 UFG1J101MPM

220 12.5×20 0.09 138.6 420 UFG1J221MHM

330 12.5×25 0.09 207.9 541 UFG1J331MHM

470 16×25 0.09 296.1 840 UFG1J471MHM

1000 18×35.5 0.09 630 1400 UFG1J102MHM

80
（1K）

10 6.3×11 0.09 8 55 UFG1K100MEM

22 8×11.5 0.09 17.6 100 UFG1K220MPM

33 10×12.5 0.09 26.4 130 UFG1K330MPM

47 10×16 0.09 37.6 170 UFG1K470MPM

100 12.5×20 0.09 80 270 UFG1K101MHM

220 12.5×25 0.09 176 490 UFG1K221MHM

330 16×31.5 0.09 264 650 UFG1K331MHM

470 16×35.5 0.09 376 920 UFG1K471MHM

100
（2A）

1 5×11 0.08 3 15 UFG2A010MDM

2.2 5×11 0.08 3 22 UFG2A2R2MDM

3.3 5×11 0.08 3.3 27 UFG2A3R3MDM

4.7 5×11 0.08 4.7 36 UFG2A4R7MDM

10 8×11.5 0.08 10 65 UFG2A100MPM

22 10×12.5 0.08 22 110 UFG2A220MPM

33 10×16 0.08 33 150 UFG2A330MPM

47 10×20 0.08 47 190 UFG2A470MPM

100 12.5×20 0.08 100 300 UFG2A101MHM

220 16×25 0.08 220 549 UFG2A221MHM

330 16×31.5 0.08 330 734 UFG2A331MHM

470 18×35.5 0.08 470 980 UFG2A471MHM




